- Schere - Crimpzange - Bohrmaschine
U P‘ Y L I N G - D IY - Textilkabel - Schraubendreher - Abgetrennte Flasch
- Aderendhilsen - E14 Fassung - E14 LED Glihbirne

ZEITAUFWAND: 30 MIN - SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL A WIRE

- FERRULES. |\ = 24

Mehr Infos unter
lemon-aid.de/diy
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Die Materialliste:
- Klebeband - Abisolierwerkzeug - Schraubverschluss
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3. Entferne die Stoffummantelung vom amderen 4. Jetzt bendtigst du eine Crimpzange, das Abisolier-
Ende des Kabels. werkzeug und Aderendhilsen.
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5. Trenne den Kunststoff ab. 6. Aderendhilsen aufsetzen.
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1. Du brauchst zuerst : Tape, eine Schere und ein 2. Klebe das eine Ende des Textilkabels ab. 7. Mit der Crimpzange festdriicken. 8. Danach benétigst du den Schraubendreher und
Textilkabel. die E14 Fassung. >
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DRILLING MACHINE (8 mm)
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10. Mit der Bohrmaschine (8 mm) ein Loch in den
hélzernen Schraubverschluss bohren.

11. Setze die E14 Glihbirne in die Fassung ein 12. Fédele das Textilkabel durch die abgeschnittene
Flasche.

13. Schraube den Drehverschluss auf der Flasche 14. Fertig! \\
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